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摘  要  摘要内容用小五号宋体,段前空1行。全文的外文字体都采用Times New Roman。摘要一般要求在300~500字之间，主要包括研究目的、方法、结果和结论4个方面，中英文要对应。摘要要求用简短的句子，表达要准备、清楚、简洁，并注意表达的逻辑性，适当强调研究中的创新、主要论点和重要细节，但不要使用评价性语言，应尽量避免引用文献，避免使用化学结构式、化学表达式等特殊字符.英文摘要一般使用第三人称，在叙述实验程序、方法和主要结果时通常用现在时。关健词要求不能少于5个。关键词后请加分类号，细分到小数点后1位。
关键词  关键词一；关键词二；关键词三；关键词四；关键词五

分类号  TG142.71

文章标题一般用三级：1，1.1，（1）。引言部分不加标题。文章叙述要完整、清楚、简明。缩写词第一次出现时要标明全称；数字和单位之间要留一个空格，如10 Mpa；物理量符号用斜体表示，如压强p。公式中用到的变量在第一次出现时要加以注释。复合单位如kJ/mol请用kJ·mol-1来表示。用Microsoft Word 排版，5号字单倍行距。全文不要分栏排版。
1 一级标题

1.1 二级标题

1.1.1 三级标题

(1) 文中图片要求清晰，勿使用截图，格式必须按照要求排版：纯图宽度6 cm，高度成比例即可，加上横、纵坐标后的宽度不超过8 cm。图中的插字标注要求用英文，用Times New Roman 6号字体，上下脚标要正确标注。横纵坐标用“物理量/单位”的形式，物理量用中文或符号表示，用符号时改为斜体，复合单位外加小括号。如果有分图，应标注分图序和分图题，如(a)，(b)，(c)……。图的标题要求有中英文对照（见下图）。

图1  石墨烯/铝复合材料轧制前后的TEM图像. (a) 原材料; (b) 510℃轧制复合材料中的颗粒状Al4C3相; (c) 510℃轧制复合材料中的棒状Al4C3相和堆积的石墨烯; (d) 图7(c)中石墨烯的选定区域所对应的衍射点

Fig.1  TEM images of the grapheme/Al composites before and after rolling: (a) original materials; (b) granular Al4C3 phases in composites rolled at 510℃; (c) rod-like Al4C3 phases and stacked graphenes in composites rolled at 510℃; (d) diffraction spots corresponding to the selected area of the graphenes in Fig. 7(c)

(2) 表格用三线表，表题要求中英文对照（格式如下表所示），表中文字均为用英文.

表1  卷取温度控制精度统计结果

Table 1  Statistical result of coiling temperature control accuracy
	Coil type
	Number of coils
	Rolled-strip length/ km
	Coiling temperature control accuracy / %
	Control deviation/℃

	Sequential coil
	10278
	7048.875
	93.978
	±16

	Change-over coil
	1684
	980.500
	92.088
	±18

	First coil
	183
	97.533
	90.832
	±18

	Total
	12145
	8126.908
	95.134
	±20


(3) 公式要求用公式编辑器Math Type编辑。量符号排成斜体，下标字母如果是变量排成斜体，如果是数字或者英文单词的缩写则排成正体。如果是矢量、矩阵或张量，则排成黑斜体。
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4 结论
(1) 结论1……
(2) 结论2……
(3) 结论3……
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